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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE12DO0T-
PIRLO (2,8mm)

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ obudowy
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos¢ przetwornika
Rozdzielczos¢
Obiektyw

Jakos$¢ obrazu

Rodzaj przetwornika
Typ kamery

Klasa szczelnosci

385,42 zt

31168
DS-2CE12DOT-PIRLO
6954273688028
Tubowa

2MPX (FULLHD)
12"

1920x1080

Staty

2 Mpx / Full HD
CMOS
Zewnetrzna/wewnetrzna

IP67

Opis produktu
KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE12DOT-PIRLO (2,8mm)

Oferujemy kamere 4wl HIKVISION DS-2CE12DOT-PIRLO, ktéra zapewnia wysokg jakos¢ obrazu w rozdzielczosci Full HD. Dzieki
zastosowaniu przetwornika CMOS i rozdzielczosci 1920x1080, zyskujesz wyrazny i szczegétowy obraz zaréwno wewnatrz, jak i
na zewnatrz budynkoéw.

Kamery tego modelu charakteryzuja sie klasg szczelnosci IP67, co oznacza, ze sg odporne na dziatanie wody i kurzu. Tubowa
obudowa zapewnia trwatos¢ i stabilnos¢ urzadzenia, a staty obiektyw umozliwia szeroki kat widzenia.

Model: DS-2CE12DOT-PIRLO

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/2"

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 1920x1080

Klasa szczelnosci: IP67

Typ obudowy: Tubowa

Jakos¢ obrazu: 2 Mpx / Full HD
Obiektyw: Staty

Waga kamery wynosi 0,66 kg, co sprawia, ze jest tatwa do zainstalowania w réznych lokalizacjach. Wybierz HIKVISION
DS-2CE12DOT-PIRLO i ciesz sie bezpieczehstwem swojego otoczenia.
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