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Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION
DS-2CE12KF3T-LE(2.8mm)

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Balans bieli

Czutos¢ przetwornika

Typ obudowy

Obiektyw

Wbudowany obiektyw
Widocznos$é w nocy
Rozdzielczos¢

Mechaniczny filtr podczerwieni
Wbudowany reflektor podczerwienii
Klasa szczelnosci

Audio

Kat widzenia

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE12KF3T-LE(2.8mm)

710,90 zt

52627
DS-2CE12KF3T-LE(2.8mm)
6931847198046

Tak

0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux
z biatym sSwiattem

Tubowa
Staty

Tak

40 m
2960x1668
Tak

Tak

1P67

Tak

110°

Tak

5MPX
Zewnetrzna/wewnetrzna

2.8mm

Oferujemy kamere 4wl HIKVISION DS-2CE12KF3T-LE, ktéra zapewnia wysoka jakos¢ obrazu oraz niezawodnos¢ zaréwno w
warunkach dziennych, jak i nocnych. Dzieki rozdzielczosci 5MPX oraz widocznosci w nocy do 40 metréw, idealnie sprawdzi sie
w monitoringu zewnetrznym i wewnetrznym.

WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Klasa szczelnosci: IP67

Model: DS-2CE12KF3T-LE(2.8mm)
Widocznos¢ w nocy: 40 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2960x1668

Wbudowany obiektyw: Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
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¢ Czutos¢ przetwornika: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z biatym Swiattem
e Audio: Tak

e Typ obudowy: Tubowa

¢ Obiektyw: Staty

Ta kamera to doskonate rozwigzanie dla oséb poszukujacych efektywnego systemu monitoringu. Dzieki zastosowanym
technologiom, zapewnia wysoka jakos$¢ obrazu w kazdych warunkach oswietleniowych.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

