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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16D0T-
IRPF(2.8mm)(C)

Cena 263,67 zł

Numer katalogowy 31013

Kod producenta DS-2CE16D0T-IRPF(2.8mm)(C)

Kod EAN 6954273693992

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 101°

BLC Nie

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Nie

Wbudowany obiektyw Tak

3DNR Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Widoczność w nocy 20 m

Rozdzielczość 1920x1080

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

AGC Nie

2DNR Nie

HLC Nie

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Menu OSD Nie

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16D0T-IRPF(2.8mm)(C)
Oferujemy nowoczesną kamerę tubową, która zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli).
Dzięki zastosowaniu przetwornika 2 MP CMOS, uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kamera jest wyposażona w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, co zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący 101°. Dodatkowo,
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wbudowany promiennik podczerwieni pozwala na widoczność w nocy do 20 metrów, co zwiększa bezpieczeństwo
monitorowanego obszaru.

Dzięki klasie szczelności IP66, kamera jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, co sprawia, że nadaje się do
zastosowania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jej solidna konstrukcja oraz wbudowany reflektor podczerwieni to
gwarancja niezawodności i efektywności w działaniu.

Specyfikacja techniczna:

Model: DS-2CE16D0T-IRPF(2.8mm)(C)
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Przetwornik: 2 MP CMOS
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Kąt widzenia: 101°
Widoczność w nocy: do 20 m
Klasa szczelności: IP66
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak

Waga kamery wynosi 1 kg, co czyni ją łatwą w montażu i obsłudze. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka
niezawodnego systemu monitoringu.
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