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Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16DOT-

LFS(2.8mm)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Audio

Kat widzenia

WDR

Pobér pradu

Rozdzielczo$¢ kamery
Rozdzielczos¢

Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa szczelnosci

Typ obudowy

Obiektyw

Wbudowany mikrofon
Temperatura pracy
Wbudowany obiektyw

Typ kamery

Mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli

Czutos¢ przetwornika

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16DO0T-LFS(2.8mm)

Model: DS-2CE16DOT-LFS(2.8mm)

Najwazniejsze cechy:

220,19 zt

52618
DS-2CE16DOT-LFS(2.8mm)
6931847166960

Tak

101°

Tak

3

2MPX (FULLHD)
1920x1080

Tak

1P67

Tubowa

Staty

Tak

-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F)
Tak
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

Tak

0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z
IR

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce16d0t-lfs28mm-p-133228.html

* Wysoka jakos¢ obrazu w rozdzielczosci 2 MP

e Obiektyw statoogniskowy 2,8 mm

e Zasieg podczerwieni do 30 m zapewnia jasne obrazowanie w nocy

¢ Jeden port dla czterech przetaczalnych sygnatéw (TVI/AHD/CVI/CVBS)

¢ Odlegtos¢ swiatta biatego do 20 m zapewnia jasne obrazowanie w nocy

¢ Wysokiej jakosci dzwiek dzieki kablowi koncentrycznemu, wbudowany mikrofon
e Odporny na wode i kurz (IP67)
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