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Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16DOT-

LFS(2.8mm)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ obudowy
Obiektyw

Pobér pradu
Wbudowany obiektyw
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢
Mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli

Czutos¢ przetwornika

Kat widzenia

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa szczelnosci

Audio

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16DO0T-LFS(2.8mm)

263,67 zt
Dostepny
52618
DS-2CE16DOT-LFS(2.8mm)
6931847166960
Tubowa

Staty

3.3 mA

Tak

30m
1920x1080

Tak

Tak

0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z
IR

101°

Tak

2MPX (FULLHD)
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

1P67

Tak

Kamera HIKVISION DS-2CE16DO0T-LFS to wszechstronny model, idealny do monitorowania zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz. Dzieki rozdzielczosci 1920x1080 (2MPX FULLHD) zapewnia wyrazny obraz w kazdych warunkach. Jej klasa
szczelnosci IP67 gwarantuje ochrone przed woda i pytem, co czyni ja niezawodnym rozwigzaniem.

Jedna z kluczowych cech tej kamery jest jej zdolnos¢ do pracy w nocy, z widocznoscig do 30 m dzieki wbudowanemu
reflektorowi podczerwieni. Mechaniczny filtr podczerwieni oraz czuto$¢ przetwornika 0.01 Lux (AGC ON) zapewniajg doskonatg
jakos¢ obrazu nawet w stabo o$wietlonych pomieszczeniach.

Model ten oferuje réwniez funkcje WDR, co pozwala na lepsze odwzorowanie szczegdtéw w kontrastowych warunkach
oswietleniowych. Dodatkowo, wbudowany system audio umozliwia rejestrowanie dzwieku, co zwieksza funkcjonalnos¢
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urzadzenia.

Wymiary oraz waga kamery to 0.3500 kg, co sprawia, ze jest tatwa w instalacji. Staty obiektyw 2.8 mm zapewnia szeroki kat
widzenia, co jest istotne w systemach monitorujgcych.
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