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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16D8T-
IT3F (2.8mm)

Numer katalogowy 22254

Kod producenta DS-2CE16D8T-IT3F

Kod EAN 6954273680978

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Nie

Kąt widzenia 104°

WDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

AGC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

2DNR Tak

Widoczność w nocy 60 m

HLC Tak

Rozdzielczość 1920x1080

Menu OSD Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.003Lux @ (F1.2, AGC Wł), 0 Lux z
IR

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Zasilanie kamery 12VDC

Wielkość przetwornika b.d.

DWDR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

3DNR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm
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Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3F (2.8mm)
Oferujemy kamerę 4w1 Hikvision DS-2CE16D8T-IT3F, która zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 1920x1080
(2MPX FULLHD). Dzięki zastosowaniu przetwornika CMOS, kamera działa efektywnie zarówno w dzień, jak i w nocy, oferując
widoczność do 60 m w ciemności.

Model ten charakteryzuje się różnorodnymi funkcjami, które zwiększają komfort użytkowania. Posiada wbudowany obiektyw
oraz mechaniczny filtr podczerwieni, co pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu nawet w trudnych warunkach
oświetleniowych. Dodatkowo, kamera jest wyposażona w systemy redukcji szumów 2DNR i 3DNR oraz funkcje WDR, HLC i
BLC, które poprawiają jakość obrazu.

Kamera jest przeznaczona do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a jej klasa szczelności IP67 zapewnia
odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zasilanie kamery odbywa się przy użyciu 12VDC.

Specyfikacja techniczna:

Model: DS-2CE16D8T-IT3F
Rodzaj przetwornika: CMOS
Widoczność w nocy: 60 m
Rozdzielczość: 1920x1080
Wbudowany obiektyw: Tak
Klasa szczelności: IP67
Czułość przetwornika: 0.003Lux @ (F1.2, AGC Wł), 0 Lux z IR
Typ obudowy: Tubowa

Waga produktu: 0.740 kg
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