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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16HOT-
ITPF(2.8mm)(C)

LT '-?
F Cena 338,21 zt
o TR Numer katalogowy 31016
N I Kod producenta DS-2CE16HOT-ITPF(2.8mm)(C)
Kod EAN 6954273697167
DWDR Tak
Wbudowany obiektyw Tak
3DNR Nie
Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS
Rozdzielczos¢ 2560x1944
Mechaniczny filtr podczerwieni Tak
Balans bieli Tak
Klasa odpornosci Nie dotyczy
Kat widzenia 86°
BLC Tak
Zasilanie kamery 12 v DC
2DNR Tak
HLC Nie
Rozdzielczo$¢ kamery 5MPX
Menu OSD Nie
Widocznos¢ w nocy 20 m
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Klasa szczelnosci 1P67
Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
AGC Tak

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16HOT-ITPF(2.8mm)(C)

e Kamera tubowa z promiennikiem podczerwieni
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Rozdzielczo$é: 1920 x 1080 px
Przetwornik: 2 MP CMOS Image Sensor
Obiektyw: 3.6 mm (82.2°)

Oswietlacz IR: zasieg do 20 metréw
Klasa szczelnosci: IP66

Model: DS-2CE16HOT-ITPF(2.8mm)(C)
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Widocznos¢ w nocy: 20 m
Rozdzielczos$¢: 2560x1944
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Balans bieli: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Klasa odpornosci: Nie dotyczy

2DNR: Tak

3DNR: Nie

DWDR: Tak

HLC: Nie

BLC: Tak

AGC: Tak

Menu OSD: Nie

Zasilanie kamery: 12 V DC

Typ obudowy: Tubowa

Kat widzenia: 86°

Rozdzielczo$¢ kamery: 5SMPX
Obiektyw: Staty
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