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Kamera 4W1 HIKVISION DS-2CE16H8T-
IT3F (2.8mm)

Cena 616,48 zł

Numer katalogowy 23170

Kod producenta DS-2CE16H8T-IT3F (2.8mm)

Kod EAN 6954273668587

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

Wbudowany obiektyw Tak

DWDR Nie

Rodzaj przetwornika 1.3M PS CMOS

3DNR Tak

Widoczność w nocy 60 m

Rozdzielczość 2592x1944

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 98°

WDR Tak

AGC Tak

2DNR Nie

Rozdzielczość kamery 5MPX

HLC Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Menu OSD Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Opis produktu

Kamera 4W1 HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F (2.8mm)
Odkryj nowoczesne rozwiązania w monitoringu z kamerą HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F. Dzięki wysokiej rozdzielczości 5MPX
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oraz przetwornikowi 1.3M PS CMOS, obraz jest wyraźny i szczegółowy zarówno w dzień, jak i w nocy. Kamera zapewnia
widoczność w ciemności do 60 m, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Rodzaj przetwornika: 1.3M PS CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Rozdzielczość: 2592x1944
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Klasa szczelności: IP67
Typ obudowy: Tubowa
Zasilanie: 12 V DC
Wspomaganie obrazu: 3DNR, BLC, AGC

Kamera charakteryzuje się solidną konstrukcją i odpornością na warunki atmosferyczne, co pozwala na jej użytkowanie w
różnych środowiskach. Sprawdź, jak HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F może zwiększyć bezpieczeństwo Twojej przestrzeni.
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