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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16K0T-
LFS(2.8mm)

Cena 346,91 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 52621

Kod producenta DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm)

Kod EAN 6931847173210

Rozdzielczość kamery 3MPX

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 104°

WDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 2960x1668

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux z
IR

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Pobór prądu 3.3 mA

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm)
Kamera HIKVISION DS-2CE16K0T-LFS to wszechstronny model, idealny zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Oferuje wysoką jakość obrazu z rozdzielczością 2960x1668, co zapewnia szczegółowy podgląd monitorowanego obszaru.

Jedną z kluczowych cech jest doskonała widoczność w nocy, sięgająca do 30 m, dzięki zastosowaniu wbudowanego reflektora
podczerwieni oraz mechanicznego filtra podczerwieni. Czułość przetwornika wynosi 0.01 Lux, co pozwala na rejestrowanie
obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Kamera posiada również funkcję WDR (Wide Dynamic Range), co poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach
oświetleniowych. Dodatkowo, dzięki klasie szczelności IP67, jest odporna na działanie wody i pyłu, co czyni ją idealnym
rozwiązaniem do monitorowania na zewnątrz.
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Wbudowany dźwięk oraz stały obiektyw zwiększają funkcjonalność urządzenia, a jego tubowa obudowa zapewnia łatwy
montaż. Warto również zwrócić uwagę na balans bieli, który automatycznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych.

Oto najważniejsze parametry techniczne:

Model: DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm)
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2960x1668
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Klasa szczelności: IP67
Czułość przetwornika: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux z IR
Audio: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Rozdzielczość kamery: 3MPX
Obiektyw: Stały
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