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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16UQOT-
LF(2.8mm)(0O-STD)

POV

Cena 527,04 zit

o
£

Numer katalogowy 50235

Kod producenta DS-2CE16UO0OT-LF(2.8mm)(0O-STD)

Kod EAN 6942160448367
Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Whbudowany reflektor podczerwienii nie, rozwigzane za pomoca WDR

Czutos¢ przetwornika Kolor: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), O

Opis produktu

Lux przy IR
Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)
Wielkos$¢ przetwornika 1/2.7"
Rozdzielczos¢ 3840x2160
Mechaniczny filtr podczerwieni Tak
Balans bieli Tak
Audio Nie
Kat widzenia 108°
WDR Tak
Wbudowany obiektyw Tak

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16UOQOT-LF(2.8mm)(O-STD)

Kamera HIKVISION DS-2CE16UQT-LF to wszechstronne urzadzenie, ktére sprawdzi sie zaréwno w zastosowaniach
zewnetrznych, jak i wewnetrznych. Dzieki wysokiej rozdzielczosci 3840x2160 (8MPX, 4K) zapewnia wyrazny obraz w réznych
warunkach oswietleniowych.

Wielkos¢ przetwornika: 1/2.7"

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna

Wbudowany obiektyw: Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak

WDR: Tak

Czutosé przetwornika: Kolor: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux przy IR
Typ obudowy: Tubowa

Kamera wyposazona jest w staty obiektyw oraz zaawansowane funkcje, takie jak balans bieli i WDR, co pozwala na uzyskanie
lepszej jakosci obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych. Waga produktu wynosi 0.34 kg, co utatwia instalacje. Wybierz
kamere HIKVISION DS-2CE16UQT-LF i ciesz sie niezawodnym monitoringiem w wysokiej jakosci.
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