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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17D0T-
IT3F(2.8mm) (C)

Cena 280,58 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 26311

Kod producenta DS-2CE17D0T-IT3F

Kod EAN 6941264039723

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 106°

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

3DNR Nie

Rodzaj przetwornika 2MP Progressive Scan CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

AGC Tak

2DNR Tak

HLC Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Menu OSD Nie

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 1920x1080

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm) (C)
Oferujemy kamerę HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3F, idealną do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki
rozdzielczości 1920x1080 (2MPX) oraz 40-metrowej widoczności w nocy, zapewnia doskonałą jakość obrazu w różnych
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warunkach oświetleniowych.

Model: DS-2CE17D0T-IT3F
Rodzaj przetwornika: 2MP Progressive Scan CMOS
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Kąt widzenia: 106°
Klasa szczelności: IP67
Zasilanie: 12 V DC
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
2DNR: Tak
DWDR: Tak
HLC: Tak
BLC: Tak
AGC: Tak

To kamera tubowa, która łączy w sobie nowoczesne technologie, umożliwiając skuteczne monitorowanie przestrzeni. Jej
wbudowane funkcje poprawiające jakość obrazu zapewniają wyraźny widok zarówno w dzień, jak i w nocy, co czyni ją
doskonałym wyborem dla Twojego systemu bezpieczeństwa.
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