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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17D0T-
IT5F(3.6mm)(C)

Numer katalogowy 31018

Kod producenta DS-2CE17D0T-IT5F(3.6mm)(C)

Kod EAN 6941264039679

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Widoczność w nocy 80 m

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Klasa szczelności IP67

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5F(3.6mm)(C)
Kamera HIKVISION DS-2CE17D0T-IT5F to idealne rozwiązanie do monitorowania zarówno wnętrz, jak i przestrzeni
zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2 Mpx / Full HD) zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz. Jej mechaniczny filtr
podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni umożliwiają doskonałą widoczność w nocy, aż do 80 m.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych.
Wykonana w formie tubowej, jest trwała i funkcjonalna. Stały obiektyw dodatkowo ułatwia ustawienie kamery na konkretne
obszary monitorowania.

Model: DS-2CE17D0T-IT5F(3.6mm)(C)
Rodzaj przetwornika: CMOS
Widoczność w nocy: 80 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 1920x1080
Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Klasa szczelności: IP67
Typ obudowy: Tubowa
Obiektyw: Stały
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