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Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17DOT-IT5F(3.6mm)(C)

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17DOT-

ITS5F(3.6mm)(C)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rozdzielczos¢

Whbudowany reflektor podczerwienii
Typ obudowy

Rozdzielczo$¢ kamery
Widocznos¢ w nocy
Mechaniczny filtr podczerwieni
Klasa szczelnosci

Obiektyw

Jakos$¢ obrazu

Rodzaj przetwornika

Typ kamery

329,51 zt

31018
DS-2CE17DOT-IT5F(3.6mm)(C)
6941264039679
1920x1080

Tak

Tubowa

2MPX (FULLHD)
80 m

Tak

1P67

Staty

2 Mpx / Full HD
CMOSs

Zewnetrzna/wewnetrzna

Kamera HIKVISION DS-2CE17DOT-IT5F to idealne rozwigzanie do monitorowania zaréwno wnetrz, jak i przestrzeni
zewnetrznych. Dzieki rozdzielczosci 1920x1080 (2 Mpx / Full HD) zapewnia wyrazny i szczegétowy obraz. Jej mechaniczny filtr
podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni umozliwiajg doskonatg widoczno$¢ w nocy, az do 80 m.

Kamera charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP67, co oznacza wysoka odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Wykonana w formie tubowej, jest trwata i funkcjonalna. Staty obiektyw dodatkowo utatwia ustawienie kamery na konkretne

obszary monitorowania.

Model: DS-2CE17DOT-IT5F(3.6mm)(C)
Rodzaj przetwornika: CMOS
Widocznos¢ w nocy: 80 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 1920x1080
Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak

Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak

Klasa szczelnosci: IP67
Typ obudowy: Tubowa
Obiektyw: Staty
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