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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17H0T-
IT3FS(2.8mm)

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 31021

Kod producenta DS-2CE17H0T-IT3FS(2.8mm)

Kod EAN 6941264060581

Jakość obrazu 5 Mpx

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

AGC Tak

HLC Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Rozdzielczość 2560×1944

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 85°

BLC Tak

DWDR Tak

3DNR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS(2.8mm)
Oferujemy kamerę tubową HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS, która zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2560 x
1944 px. Zastosowany przetwornik 2 MP CMOS Image Sensor gwarantuje wyraźne nagrania zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wbudowany obiektyw o stałej ogniskowej 3.6 mm pozwala na szeroki kąt widzenia wynoszący 82.2°. Dodatkowo, kamera
wyposażona jest w promiennik podczerwieni, który zapewnia zasięg oświetlenia do 20 metrów w ciemności.

Kamera charakteryzuje się wysoką klasą szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie wody oraz pyłu. Dzięki
funkcjom 3DNR, DWDR, HLC, BLC oraz AGC, obraz jest zawsze wyraźny i klarowny.

Waga kamery wynosi 0.55 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu. Model DS-2CE17H0T-IT3FS to idealne rozwiązanie do
monitorowania zarówno wnętrz, jak i przestrzeni zewnętrznych.
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