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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE17K0T-
LFS(2.8mm)

Cena 355,60 zł

Numer katalogowy 52622

Kod producenta DS-2CE17K0T-LFS(2.8mm)

Kod EAN 6931847173203

Typ obudowy Tubowa

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 3MPX

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux z
IR

Audio Tak

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 2960x1668

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Opis produktu

Kamera 4w1 Hikvision DS-2CE17K0T-LFS (2.8mm)
Kamera Hikvision DS-2CE17K0T-LFS to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w monitoringu zewnętrznym,
jak i wewnętrznym. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2960x1668, zapewnia wyraźny obraz w każdych warunkach.

Oferuje doskonałą widoczność w nocy do 40 m, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do ochrony obiektów po zmroku.
Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni zwiększają efektywność nocnego nagrywania.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza jej odporność na działanie wody i pyłu. Dzięki temu można ją z
powodzeniem stosować w trudnych warunkach atmosferycznych.

Ważne parametry techniczne: czułość przetwornika wynosi 0.01 Lux przy F2.0, a przy użyciu IR wynosi 0 Lux. Kamera jest
wyposażona w stały obiektyw oraz audio, co zwiększa jej funkcjonalność.

Wybierz kamerę Hikvision DS-2CE17K0T-LFS, aby skutecznie zabezpieczyć swoje mienie.
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