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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19D0T-
IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)

Cena 530,77 zł

Numer katalogowy 31003

Kod producenta DS-2CE19D0T-
IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)

Kod EAN 6941264027195

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

WDR Nie

AGC Nie

2DNR Nie

HLC Tak

Menu OSD Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 102°

Wandaloodporność Nie

BLC Nie

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Tak

3DNR Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Nie

Opis produktu
  
  

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)
Model: DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)
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Główne cechy:

Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS
Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
Ogniskowa obiektywu: 2,7..13,5 mm (motozoom)
Zasięg oświetlacza: 70m EXIR
Zasilanie AC: 24 V AC
Zasilanie DC: 12 V DC
Temperatura pracy: -40..60 °C
Stopień ochrony obudowy: IP67
Typ obudowy: Tubowa

Przeznaczenie

Kamera kopułkowa pracująca w stanadardach TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczości 2MP, wyposażona w obiektyw
zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm typ moto-zoom przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w warunkach
słabego oświetlenia lub w całkowitej ciemności szczególnie w obszarach wymagających dużej dynamiki przetwarzania
sygnału.

Specyfikacja:
Parametry podstawowe
Ilość efektywnych pikseli

Standard

Przetwornik obrazu

Tryb Dzień/Noc

Czułość kamery color

Czułość (IR wł.)

Elektroniczna migawka

Wideo
Maksymalna rozdzielczość obrazu

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

AGC

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Kompensacja światła tylnego

Redukcja szumów

Balans bieli

Strefy prywatności
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OSD

Optyka
Ogniskowa obiektywu

Typ obiektywu

Montaż obiektywu

Kąt obserwacji

Oświetlenie
Oświetlacz IR

Wyjścia sygnałów
Wyjście HD wideo

Parametry elektryczne
Zasilanie AC

Pobór mocy

Temperatura pracy

Konstrukcja
Regulacja położenia

Stopień ochrony obudowy

Waga

Wymiary

Typ obudowy
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