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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19D0T-
IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)

Cena 532,77 zł

Numer katalogowy 31003

Kod producenta DS-2CE19D0T-
IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)

Kod EAN 6941264027195

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

AGC Nie

2DNR Nie

HLC Tak

Menu OSD Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Widoczność w nocy 70 m

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Klasa szczelności IP67

Kąt widzenia 102°

BLC Nie

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Tak

3DNR Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU)
Oferujemy kamerę 4W1 HIKVISION DS-2CE19D0T-IT3ZF, która zapewnia doskonałą widoczność w nocy do 70 m. Dzięki
ogniskowej obiektywu 2.7-13.5 mm z funkcją motozoom, możesz łatwo dostosować kąt widzenia do swoich potrzeb. Kamera
posiada wbudowany reflektor podczerwieni oraz mechaniczny filtr podczerwieni, co zwiększa jej funkcjonalność w różnych
warunkach oświetleniowych.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na kurz i wodę. Zasilana jest napięciem 12 V
DC, a jej obudowa ma formę tubową. Kąt widzenia wynosi 102°, a rozdzielczość kamery to 2MPX (FULLHD), co zapewnia
wyraźny obraz.
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Wspiera technologię DWDR oraz HLC, co dodatkowo poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Waga
kamery wynosi 0.9200 kg, co ułatwia jej montaż.

EAN: 6941264027195, SKU: 31003, MPN: DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU).
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