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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19H8T-
AIT3ZF (2.7-13.5mm)

Cena 1 041,35 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 22308

Kod producenta DS-2CE19H8T-AIT3ZF

Kod EAN 6954273668853

Zasilanie kamery 12 V DC

Jakość obrazu 5 Mpx

DWDR Nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

3DNR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

BLC Tak

Wbudowany obiektyw Tak

2DNR Nie

Rozdzielczość kamery 5MPX

HLC Nie

Widoczność w nocy 80 m

Menu OSD Nie

Rozdzielczość 2560×1944

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 92°-29°

WDR Tak

AGC Tak
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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF (2.7-13.5mm)
Oferujemy kamerę, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz doskonałą widoczność w trudnych warunkach. Dzięki
rozdzielczości 2560×1944 i jakości 5 Mpx, możesz być pewny, że każdy detal zostanie uchwycony.

Widoczność w nocy: do 80 m, co pozwala na monitorowanie obszarów nawet w ciemności.
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS, co gwarantuje płynny obraz.
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna, idealna do różnorodnych zastosowań.
Wbudowany obiektyw: Tak, z możliwością zoomu.
Klasa szczelności: IP67, co oznacza wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
WDR i BLC: Tak, co poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak, co zwiększa efektywność nocnego monitoringu.
Zasilanie: 12 V DC.

Kamera ma również mechaniczny filtr podczerwieni oraz funkcję 3DNR, co zapewnia jeszcze lepszą jakość obrazu. Jej tubowa
obudowa sprawia, że jest łatwa do zamontowania w różnych lokalizacjach. Wybierz kamerę HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF i
ciesz się niezawodnym monitoringiem!
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