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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19U1T-
IT3ZF (2.7-13.5mm)

Numer katalogowy 31031

Kod producenta DS-2CE19U1T-IT3ZF (2.7-13.5mm)

Kod EAN 6954273668884

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 108°

Wbudowany obiektyw Tak

Widoczność w nocy 80 m

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19U1T-IT3ZF (2.7-13.5mm)
Oferowana kamera to wszechstronny model, który sprawdzi się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Dzięki rozdzielczości 8MPX (4K) oraz obiektywowi motozoom o zakresie ogniskowej 2.7mm-13.5mm, zapewnia doskonałą
jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.

Jednym z kluczowych atutów tego urządzenia jest jego zdolność do pracy w nocy, z zasięgiem widoczności do 80 m, co
gwarantuje skuteczną obserwację nawet w ciemności. Kamera posiada wbudowany reflektor podczerwieni, co dodatkowo
zwiększa jej funkcjonalność.

Model DS-2CE19U1T-IT3ZF charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza dużą odporność na warunki atmosferyczne.
Kąt widzenia wynoszący 108° pozwala na szeroki zasięg obserwacji, a tubowa konstrukcja zapewnia solidność i stabilność.

Widoczność w nocy: 80 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Klasa szczelności: IP67
Kąt widzenia: 108°
Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)

Waga kamery wynosi 0.9600 kg. Model ten, oznaczony jako SKU 31031 i MPN DS-2CE19U1T-IT3ZF (2.7-13.5mm), jest
idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnej kamery do monitoringu.
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