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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D0T-
IRMF(3.6mm)

Cena 287,28 zł

Numer katalogowy 15535

Kod producenta DS-2CE56D0T-IRMF(3.6mm)

Kod EAN 6954273637149

Wbudowany obiektyw Tak

BLC Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Zasilanie kamery 12VDC

Wielkość przetwornika 1/3''

2DNR Nie

Rozdzielczość 1920x1080

HLC Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Menu OSD Nie

Klasa szczelności IP66

Czułość przetwornika 0.1 / f1.2, AGC On 0 Lux przy
włączonym IR

Typ obudowy Kopułkowa

Kąt widzenia 82°

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

WDR Nie

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

AGC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Pobór prądu 333

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

DWDR Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

3DNR Nie

Balans bieli Nie

Temperatura pracy -40ºC ~ +60ºC

Klasa odporności Nie dotyczy
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Audio Nie

Model przetwornika2 Inny

Obiektyw Stały

Opis produktu
  
  

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMF(3.6mm)
Model: DS-2CE56D0T-IRMF(3.6mm)

   

  

Najważniejsze cechy

Kamera systemu TVI/AHD/CVI/CVBS
Przełączenie pomiędzy systemami za pomocą przełącznika na przewodzie
Przetwornik obrazu: Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 25 kl/s w 2Mpx 1920x 1080 (1080p)
Obiektyw: 3.6 mm, kąt widzenia ok 82.2°
Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
IR do 20 m
Wyjście video: 1 x BNC
Zasilanie: 12VDC
Obudowa: klasa szczelności IP66

Przeznaczenie

Kamera współpracuje z rejestratorami w dowolnej technologi HD tj. AHD, CVI, TVI. Posiada możliwość również pracy w
tradycyjnym systemie analogowym. Przeznaczona jest do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Sprawdzi się w
monitoringu sklepu, firmy, domu, magazynu itp.

Specyfikacja techniczna

Sensor obrazu: Progressive Scan CMOS
Liczba efektywnych pikseli: 1920 x 1080
Czułość: 0.1 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka: 1/25 do 1/50000
Obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°
Dzień/Noc: ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synhronizacja: Wewnętrzna
Ilosć klatek: 25 kl/s przy 1080p
Funkcje: DNR, AGC
Stosunek sygnał/szum: >62dB
Wyjście wideo: 1 x BNC
Zakres regulacji: Poziom:0 - 360°, pion:0 - 75°, rotacja:0 - 90°
Parametry pracy:
Środowisko pracy: -40°C ~ 60°C, wilgotność do 90%
Zasilanie: DC12V
Pobór mocy: Max. 4.0W
Obudowa Klasa szczelności: IP66
Zasięg promiennika: Max. 20m
Wymiary: 89.6 x 67.6mm
Waga: 340g
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