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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D0T-
IRMF(3.6mm)

Cena 287,28 zł

Numer katalogowy 15535

Kod producenta DS-2CE56D0T-IRMF(3.6mm)

Kod EAN 6954273637149

Wielkość przetwornika 1/3''

DWDR Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

3DNR Nie

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Nie

Model przetwornika2 Inny

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

AGC Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Pobór prądu 333 mA

2DNR Nie

Widoczność w nocy 20 m

HLC Nie

Rozdzielczość 1920x1080

Menu OSD Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Klasa szczelności IP66

Czułość przetwornika 0.1 / f1.2, AGC On 0 Lux przy
włączonym IR

Typ obudowy Kopułkowa

Kąt widzenia 82°

BLC Nie

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Zasilanie kamery 12VDC
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Rodzaj przetwornika CMOS

Opis produktu

Kamera 4w1 Hikvision DS-2CE56D0T-IRMF (3.6mm)
Oferujemy kamerę 4w1 Hikvision DS-2CE56D0T-IRMF, która zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 2Mpx
(1920x1080). Dzięki zastosowaniu przetwornika Progressive Scan CMOS, kamera gwarantuje płynny obraz przy 25 klatkach na
sekundę.

Jedną z głównych zalet tego modelu jest możliwość przełączania pomiędzy systemami TVI, AHD, CVI oraz CVBS, co czyni ją
wszechstronnym rozwiązaniem. Kamera wyposażona jest w obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, co zapewnia kąt widzenia
wynoszący około 82.2°.

Dzięki mechanicznemu filtrowi podczerwieni, kamera doskonale radzi sobie w warunkach słabego oświetlenia, oferując
widoczność w nocy do 20 m. Obudowa kamery ma klasę szczelności IP66, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i
pyłu, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

Model: DS-2CE56D0T-IRMF (3.6mm)
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Pobór prądu: 333 mA
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Wyjście video: 1 x BNC
Zasilanie: 12VDC
Typ obudowy: Kopułkowa
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