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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D8T-

IT3E(2.8mm)

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kat widzenia

Jakos$¢ obrazu

513,37 zt
31046

DS-2CE56D8T-IT3E(2.8mm)

6954273688868
104°
2 Mpx / Full HD

Widocznos¢ w nocy 40 m
Rozdzielczos¢ 1920x1080
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odpornosci Nie dotyczy
Typ obudowy Koputkowa
Obiektyw Staty
Wbudowany obiektyw Tak

Rozdzielczo$¢ kamery 2MPX (FULLHD)

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Klasa szczelnosci IP67

Opis produktu
KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56DS8T-IT3E (2.8mm)

Kamera HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3E to wszechstronne rozwigzanie zaréwno do uzytku zewnetrznego, jak i wewnetrznego.
Dzieki wysokiej rozdzielczosci 1920x1080 (2MPX Full HD) zapewnia doskonata jako$¢ obrazu. Oferuje szeroki kat widzenia
wynoszgcy 104°, co pozwala na monitorowanie wiekszego obszaru.

Jednym z kluczowych atutéw tej kamery jest jej zdolnos¢ do pracy w nocy. Dzieki wbudowanemu reflektorowi podczerwieni,
widocznos¢ w ciemnosci siega az 40 m. Klasa szczelnosci IP67 gwarantuje odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne,
Co czyni jg idealnym wyborem do monitorowania przestrzeni na zewnatrz.

Model: DS-2CE56D8T-IT3E(2.8mm)
Widocznos¢ w nocy: 40 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 1920x1080

Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Klasa szczelnosci: IP67

Typ obudowy: Koputkowa

Kat widzenia: 104°
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