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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D8T-
VPITF 2,8mm

Numer katalogowy 22090

Kod producenta DS-2CE56D8T-VPITF 2,8mm

Kod EAN 6954273681036

DWDR Nie

Wbudowany obiektyw Tak

3DNR Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

HLC Tak

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Menu OSD Nie

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności IK10

Kąt widzenia 104°

WDR Tak

AGC Nie

2DNR Nie

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D8T-VPITF 2,8mm
Oferujemy wszechstronną kamerę HIKVISION DS-2CE56D8T-VPITF, idealną do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i
zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2 MPx) uzyskasz wyraźny obraz w jakości Full HD. Kamera posiada
wbudowany obiektyw o ogniskowej 2,8 mm, co zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący 104°.

Jedną z kluczowych cech tego modelu jest doskonała widoczność w nocy, sięgająca aż 30 m, co jest możliwe dzięki
wbudowanemu reflektorowi podczerwieni. Dodatkowo, kamera oferuje funkcje WDR, HLC oraz BLC, co pozwala na uzyskanie
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lepszej jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model ten charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, z klasą szczelności IP67 oraz odpornością na
uderzenia IK10. Zasilanie kamery odbywa się poprzez 12 V DC, a jej obudowa ma formę kopułkową.

Waga kamery wynosi 0,640 kg, co czyni ją łatwą w montażu. HIKVISION DS-2CE56D8T-VPITF to idealne rozwiązanie dla osób
poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.
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