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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE57H0T-
VPITF (C) (2.8mm)

Cena 459,95 zł

Numer katalogowy 26780

Kod producenta DS-2CE57H0T-VPITF (C)

Kod EAN 6954273696931

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Klasa odporności IK10

Kąt widzenia 85°

WDR Nie

AGC Tak

2DNR Nie

Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Menu OSD Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

3DNR Nie

Widoczność w nocy 20 m

Rozdzielczość 2560×1944

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE57H0T-VPITF (C) (2.8mm)
Oferujemy kamerę Hikvision, która łączy w sobie funkcje zewnętrzne i wewnętrzne. Dzięki zastosowaniu przetwornika CMOS,
model DS-2CE57H0T-VPITF (C) zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 2560×1944.
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Kamera jest wyposażona w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz wbudowany reflektor podczerwieni, co pozwala na widoczność
w nocy do 20 m. Jej kąt widzenia wynosi 85°, co umożliwia szeroki zasięg monitorowania.

Model ten charakteryzuje się wysoką klasą szczelności IP67 oraz odpornością IK10, co czyni go idealnym rozwiązaniem do
zastosowania w trudnych warunkach. Kamera zasilana jest napięciem 12 V DC i ma stały obiektyw.

Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, takie jak DWDR, HLC oraz BLC, które poprawiają jakość obrazu w
różnych warunkach oświetleniowych.

Waga kamery wynosi 0.51 kg, co sprawia, że jest łatwa w instalacji.
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