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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE59H8T-
AVPIT3ZF(2,7-13,5 mm)

Cena 1 047,56 zł

Numer katalogowy 22309

Kod producenta DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF

Kod EAN 6954273677671

Onvif Nie

Wandaloodporność Nie

IVS (inteligentna analiza obrazu) Nie

Balans bieli Nie

Detekcja ruchu Nie

Obsługa kart pamięci Nie

WDR Nie

Wyjście wideo Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Strefy prywatności Nie

Obsługa WiFi Nie

Opis produktu
  
  

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2,7-13,5 mm)
Model: DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF

   

  

Specyfikacja
Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik: 5 megapixel progressive scan CMOS
Wielkość matrycy: 5 Mpx
Rozdzielczość: 2560 × 1944
Tryby pracy: TVI: 2 MP@25fps, 2 MP@30fps, 4 MP@25fps, 4 MP@30fps, 5

MP@20fps;AHD: 4 MP@25fps, 4 MP@30fps, 5 MP@20fps;CVI: 4
MP@25fps, 4 MP@30fps;CVBS: PAL, NTSC

Obiektyw: 2.7 - 13.5 mm Motozoom
Zasięg oświetlacza IR: 60 m
Wybrane funkcje: TrueWDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia3D-

DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazieWB - Balans bieli
(ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)BLC -
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konfigurowalna kompensacja światła wstecznegoAGC -
automatyczna reguacja wzmocnieniaDetekcja
ruchuKonfigurowalne strefy prywatnościSharpness -
Wyostrzanie konturów obrazu

Obudowa: Kopułka - metalowa
Kolor: Biały
Wandaloodporna: TAK
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.64 kg
Wymiary: Ø 145.2 mm × 124.1 mm
Producent / Marka: HIKVISION
Gwarancja: 3 lata
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