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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE5AD0T-
VPIT3ZF (2,7-13,5mm)

Numer katalogowy 31170

Kod producenta DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF

Kod EAN 6941264027218

AGC Tak

DWDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

3DNR Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności IK10

Kąt widzenia 102°-30°

WDR Tak

BLC Tak

2DNR Tak

HLC Tak

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

Menu OSD Tak

Rodzaj przetwornika 2MP Progressive Scan CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Motozoom

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF (2,7-13,5mm)
Oferujemy kamerę 4W1 HIKVISION DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF, która łączy w sobie funkcjonalność z wysoką jakością obrazu.
Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2MPX) uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz, a jej maksymalny kąt widzenia wynoszący od
30° do 102° pozwala na szerokie monitorowanie przestrzeni.

Kamera wyposażona jest w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7mm-13.5mm, co umożliwia dostosowanie pola widzenia do
Twoich potrzeb. Wbudowany reflektor podczerwieni zapewnia widoczność w nocy do 40 m, co jest istotne w przypadku
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monitorowania terenów po zmroku.

Urządzenie charakteryzuje się klasą szczelności IP67 oraz odpornością na uderzenia IK10, co czyni je idealnym rozwiązaniem
zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dodatkowo, zastosowane technologie WDR, 2DNR oraz 3DNR
poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kamera posiada szereg funkcji, takich jak HLC, BLC oraz AGC, które pozwalają na dalsze dostosowanie obrazu do warunków
otoczenia. Menu OSD ułatwia konfigurację urządzenia, a elegancka obudowa kopułkowa sprawia, że kamera prezentuje się
estetycznie i dyskretnie.

Waga kamery to 1.060 kg, co czyni ją łatwą do zamontowania w różnych lokalizacjach. Wybierz kamerę HIKVISION
DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF i zapewnij sobie skuteczne monitorowanie swojego otoczenia.
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