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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE5ADOT-

Opis produktu

VPIT3ZF (2,7-13,5mm)

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

AGC

DWDR

Wbudowany obiektyw
3DNR

Rozdzielczo$¢ kamery
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa odpornosci

Kat widzenia

WDR

2DNR

HLC

Jakos$¢ obrazu

Menu OSD

Rodzaj przetwornika
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Klasa szczelnosci

Typ obudowy
Obiektyw

BLC

31170
DS-2CE5ADOT-VPIT3ZF
6941264027218

Tak

Tak

Tak

Tak

2MPX (FULLHD)

40 m

1920x1080

Tak

1K10

102°-30°

Tak

Tak

Tak

2 Mpx / Full HD

Tak

2MP Progressive Scan CMOS
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.7mm-13.5mm (motozoom)
1P67

Koputkowa

Motozoom

Tak

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE5ADOT-VPIT3ZF (2,7-13,5mm)

Oferujemy kamere 4W1 HIKVISION DS-2CE5ADOT-VPIT3ZF, ktdra taczy w sobie funkcjonalnos¢ z wysoka jakoscig obrazu.
Dzieki rozdzielczosci 1920x1080 (2MPX) uzyskasz wyrazny i szczegétowy obraz, a jej maksymalny kat widzenia wynoszacy od
30° do 102° pozwala na szerokie monitorowanie przestrzeni.

Kamera wyposazona jest w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7mm-13.5mm, co umozliwia dostosowanie pola widzenia do
Twoich potrzeb. Wbudowany reflektor podczerwieni zapewnia widoczno$¢ w nocy do 40 m, co jest istotne w przypadku
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monitorowania terenéw po zmroku.

Urzadzenie charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP67 oraz odpornoscig na uderzenia IK10, co czyni je idealnym rozwigzaniem
zaréwno do uzytku wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Dodatkowo, zastosowane technologie WDR, 2DNR oraz 3DNR
poprawiajg jakos¢ obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych.

Kamera posiada szereg funkgcji, takich jak HLC, BLC oraz AGC, ktére pozwalajg na dalsze dostosowanie obrazu do warunkéw
otoczenia. Menu OSD utatwia konfiguracje urzadzenia, a elegancka obudowa koputkowa sprawia, ze kamera prezentuje sie
estetycznie i dyskretnie.

Waga kamery to 1.060 kg, co czyni jg tatwg do zamontowania w réznych lokalizacjach. Wybierz kamere HIKVISION
DS-2CE5ADOT-VPIT3ZF i zapewnij sobie skuteczne monitorowanie swojego otoczenia.
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