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KAMERA 4W1 HIKVISION
DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)(O-STD)

Cena 430,14 zł

Numer katalogowy 50233

Kod producenta DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)(O-
STD)

Kod EAN 6942160443348

Zasilanie kamery 12 VDC ± 25%

2DNR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak

Widoczność w nocy 20 m

Menu OSD Tak

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Obiektyw Stały

BLC Tak

AGC Tak

Pobór prądu 450 mA

DWDR Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

3DNR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)

Typ obudowy Tubowa

WDR Tak

Opis produktu

Kamera 4w1 Hikvision DS-2CE70DF3T-LMFS (2.8mm)(O-STD)
Kamera Hikvision DS-2CE70DF3T-LMFS to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
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Dzięki wysokiej rozdzielczości 1920x1080 (2MPX) zapewnia wyraźny obraz w każdych warunkach oświetleniowych.

Jedną z kluczowych zalet tej kamery jest widoczność w nocy do 20 metrów, co umożliwia skuteczne monitorowanie nawet w
ciemności. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni zapewniają doskonałą widoczność w nocy.
Dodatkowo, kamera jest wyposażona w funkcje WDR, HLC, BLC, 2DNR oraz 3DNR, co pozwala na uzyskanie lepszej jakości
obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kamera ma klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i kurzu. Dzięki temu sprawdzi się w różnych
warunkach atmosferycznych. Czułość przetwornika wynosi 0.0005 Lux, co czyni ją wyjątkowo skuteczną w niskim oświetleniu.

Wbudowane audio oraz menu OSD zwiększają funkcjonalność urządzenia, a stały obiektyw o ogniskowej 2.8mm umożliwia
szeroki kąt widzenia. Zasilanie kamery wynosi 12 VDC ± 25%, co ułatwia jej instalację.

Waga kamery to 0.43 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu. Wybierz kamerę Hikvision DS-2CE70DF3T-LMFS, aby zapewnić
sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę.
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