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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE72HFT-

F (3.6mm)

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

635,88 zt
Niedostepny
27156

DS-2CE72HFT-F

Kod EAN 6954273693657
Wbudowany obiektyw Tak

HLC Tak

Rodzaj przetwornika 5MP PS CMOS
Menu OSD Nie
Rozdzielczos¢ 2560x1944
Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Balans bieli Nie

Klasa odpornosci Nie dotyczy
Kat widzenia 80°

WDR Nie

AGC Tak

2DNR Nie

DWDR Nie
Rozdzielczo$¢ kamery 5MPX

3DNR Tak

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 3.6mm
Whbudowany reflektor podczerwienii Nie

Klasa szczelnosci 1P67

Typ obudowy Koputkowa
Obiektyw Staty

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 v DC

Opis produktu
KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE72HFT-F (3.6mm)

Kamera Hikvision DS-2CE72HFT-F to wszechstronne urzadzenie, ktére sprawdzi sie zaréwno w zastosowaniach wewnetrznych,
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jak i zewnetrznych. Dzieki wysokiej rozdzielczosci 2560x 1944, zyskujesz wyrazny obraz w jakosci 5SMP. Ogniskowa obiektywu
wynoszgca 3.6 mm zapewnia szeroki kat widzenia na poziomie 80°, co pozwala na skuteczne monitorowanie wiekszych
obszaréw.

Model: DS-2CE72HFT-F

Rodzaj przetwornika: 5MP PS CMOS
Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2560x1944
Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Klasa szczelnosci: IP67

3DNR: Tak

HLC: Tak

BLC: Tak

AGC: Tak

Typ obudowy: Koputkowa
Zasilanie: 12 V DC

Waga kamery wynosi 0.5000 kg, co utatwia jej montaz. Urzadzenie jest idealne do monitorowania doméw, biur oraz innych
przestrzeni, gdzie jako$¢ obrazu i odpornosé na warunki atmosferyczne sg kluczowe.
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