
 

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 03:31

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce72kf3t-le28mmo-std-p-133202.html

  
KAMERA 4W1 HIKVISION
DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

Numer katalogowy 52626

Kod producenta DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

Kod EAN 6931847198084

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

WDR Tak

Temperatura pracy -40 °C do 60 °C

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Rozdzielczość 2960x1668

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux
ze światłem białym

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Opis produktu
  
  

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)
Model: DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

   

  

Najważniejsze cechy:

Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 3K, 2960 × 1665
Doskonała wydajność w słabym oświetleniu
Całodobowe kolorowe obrazowanie dzięki przysłonie F1.0
Jasny obraz w silnym świetle tła dzięki technologii prawdziwego WDR o wartości 130 dB
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Technologia 3D DNR zapewnia czyste i wyraźne obrazy
Stałe obiektywy 2.8 mm i 3.6 mm
Zasięg IR do 40 m dla jasnego obrazowania nocą
Zasięg światła białego do 40 m dla jasnego obrazowania nocą
Wodoodporna i pyłoszczelna (IP67)
Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizujące bezpieczeństwo dzięki elastycznym opcjom oświetlenia
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