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KAMERA 4W1 HIKVISION
DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

Cena 505,92 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 52626

Kod producenta

DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)(0-STD)

Kod EAN 6931847198084
Wbudowany obiektyw Tak

Widocznos¢ w nocy 40 m
Rozdzielczos¢ 2960x1668
Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czutos¢ przetwornika

0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux
ze sSwiattem biatym

Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelnosci IP67

Audio Tak

Kat widzenia 110°

WDR Tak

Opis produktu
KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)

Oferujemy kamere Hikvision, ktéra tgczy w sobie funkcjonalnos¢ i nowoczesne technologie. Dzieki rozdzielczosci 4MPX
(2960x1668) uzyskasz wyrazny obraz zaréwno w dzien, jak i w nocy. Model ten charakteryzuje sie widocznoscig w nocy do 40
metréw, co zapewnia skuteczng obserwacje w trudnych warunkach oswietleniowych.

Kamera jest przeznaczona do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, a dzieki klasie szczelnosci IP67 jest odporna na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Wbudowany obiektyw staty oraz mechaniczny filtr podczerwieni zapewniajg wysoka
jakos$¢ obrazu, a czutos¢ przetwornika wynoszaca 0.0005 Lux gwarantuje doskonata wydajnos¢ w nocy.

Warto rowniez zwréci¢ uwage na funkcje takie jak WDR i balans bieli, ktére poprawiaja jako$¢ nagran w trudnych warunkach
oswietleniowych. Kamera posiada takze wbudowany reflektor podczerwieni oraz mozliwos¢ rejestracji audio.

Waga produktu wynosi 0.56 kg, co sprawia, ze jest tatwa w instalacji i obstudze. Zainwestuj w bezpieczehstwo swojego
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otoczenia dzieki kamerze Hikvision.
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