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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76DOT-
ITMF (2.8mm) (C)

Cena 295,97 zt

Numer katalogowy 31015

Kod producenta DS-2CE76DOT-ITMF (2.8mm) (C)
Kod EAN 6941264012238
Rozdzielczo$¢ kamery 2MPX (FULLHD)
Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Kat widzenia 101°

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 v DC

DWDR Tak

3DNR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Widocznos¢ w nocy 30m
Rozdzielczos¢ 1920x1080
Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Typ obudowy Koputkowa
Obiektyw Staty

AGC Tak

2DNR Nie

HLC Nie

Menu OSD Nie

Opis produktu
KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76DOT-ITMF (2.8mm) (C)

Oferujemy kamere Hikvision DS-2CE76DO0T-ITMF, ktéra taczy w sobie funkcjonalnosc¢ i jakos¢ obrazu. Dzieki rozdzielczosci
1920x1080 (2MPX FULLHD) oraz obiektywowi o ogniskowej 2.8 mm, zapewnia wyrazny obraz zaréwno w dzien, jak i w nocy.
Zasieg widocznosci w nocy wynosi do 30 m, co sprawia, ze idealnie nadaje sie do monitoringu zaréwno wewnetrznego, jak i
zewnetrznego.

Kamera posiada wiele zaawansowanych funkcji, w tym mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor
podczerwieni, co zwieksza jej efektywnos$é w trudnych warunkach oswietleniowych. Kat widzenia wynosi 101°, co umozliwia
szeroki zasieg obserwacji.

Dodatkowo, kamera wyposazona jest w technologie 3DNR, DWDR oraz BLC, ktére poprawiaja jako$¢ obrazu w réznych
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warunkach. Zasilana jest napieciem 12 V DC i ma koputkowg obudowe, co utatwia jej montaz. Waga produktu to 0.3600 kg.

Wybierz kamere Hikvision DS-2CE76DO0T-ITMF, aby zapewni¢ sobie bezpieczenstwo i wysoka jakos¢ monitoringu.
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