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Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76DOT-ITMFS(2.8mm)

Przetwornik 2MP CMOS
Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS

Zasieg oswietlacza: 30m
Zasilanie DC: 12 V DC
Wbudowany mikrofon

Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px
Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76DOT-

ITMFS(2.8mm)

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obiektyw

AGC

2DNR

HLC

Menu OSD
Wbudowany obiektyw
Widocznos¢ w nocy
Ogniskowa obiektywu
Klasa szczelnosci

Typ obudowy

BLC

Zasilanie kamery
DWDR

3DNR

Rozdzielczo$¢ kamery
Typ kamery
Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa odpornosci

Kat widzenia

Dane aktualne na dzien: 11-05-2025 10:35

329,51 zt
30959

DS-2CE76DOT-ITMFS(2.8mm)

6954273693879
Staty

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

30m

2.8mm

1P67
Koputkowa

Tak

12 v DC

Tak

Tak

2MPX (FULLHD)
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

Nie dotyczy
106°
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e Temperatura pracy: -40..60 °C
¢ Stopien ochrony: IP67

¢ Model: DS-2CE76DO0T-ITMFS(2.8mm)

¢ Widocznos¢ w nocy: 30 m

e Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
¢ Ogniskowa obiektywu: 2.8mm

e Wbudowany obiektyw: Tak

¢ Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
¢ Klasa szczelnosci: IP67

¢ Klasa odpornosci: Nie dotyczy

e 2DNR: Nie

e 3DNR: Tak

e DWDR: Tak

e HLC: Nie

e BLC: Tak

e AGC: Tak

e Menu OSD: Nie

e Zasilanie kamery: 12 V DC

e Typ obudowy: Koputkowa

¢ Kat widzenia: 106°

* Rozdzielczo$¢ kamery: 2MPX (FULLHD)

Obiektyw: Staty
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