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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76D0T-
ITMFS(2.8mm)

Cena 329,51 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 30959

Kod producenta DS-2CE76D0T-ITMFS(2.8mm)

Kod EAN 6954273693879

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kąt widzenia 106°

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Tak

3DNR Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Widoczność w nocy 30 m

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

AGC Tak

2DNR Nie

HLC Nie

Menu OSD Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76D0T-ITMFS(2.8mm)
Oferujemy kamerę Hikvision, która zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki przetwornikowi 2MP CMOS. Z jej pomocą możesz
monitorować zarówno wnętrza, jak i otoczenie budynków. Dzięki rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 px) będziesz mieć
pewność, że każdy detal zostanie uchwycony.

Najważniejsze cechy:

Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
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Widoczność w nocy: do 30 m
Oświetlacz: wbudowany reflektor podczerwieni
Stopień ochrony: IP67, co zapewnia odporność na wodę i pył
Praca w ekstremalnych warunkach: temperatura od -40 do 60 °C
Zasilanie: DC 12 V
Wbudowany mikrofon
Typ kamery: zewnętrzna/wewnętrzna
Technologie: 3DNR, DWDR, BLC, AGC

Waga kamery wynosi 0,36 kg, co czyni ją lekką i łatwą w montażu. Model DS-2CE76D0T-ITMFS(2.8mm) to idealne rozwiązanie
dla każdego, kto ceni sobie jakość i niezawodność w systemach monitoringu.
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