
 

Dane aktualne na dzień: 13-11-2025 04:22

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce76k0t-lmfs28mm-p-90931.html

  
KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76K0T-
LMFS(2.8mm)

Cena 272,37 zł

Numer katalogowy 52623

Kod producenta DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)

Kod EAN 6931847173159

Wbudowany obiektyw Tak

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 2960x1668

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Klasa odporności IK10

Audio Tak

Kąt widzenia 104°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux z
IR

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)
Oferujemy kamerę 4W1 HIKVISION DS-2CE76K0T-LMFS, która zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz niezawodność w
różnych warunkach. Dzięki rozdzielczości 5 MPX i widoczności w nocy do 30 m, idealnie sprawdzi się zarówno w
zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Model: DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)
Rozdzielczość: 2960x1668
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
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Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: IK10
Czułość przetwornika: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux z IR
Audio: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
Obiektyw: Stały

Waga kamery wynosi 0.37 kg, co ułatwia jej instalację. Dzięki zastosowanym technologiom, kamera jest odporna na trudne
warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego
systemu monitoringu.
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