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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78D0T-
LFS(2.8mm)

Cena 302,18 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 52620

Kod producenta DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)

Kod EAN 6931847176099

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z
IR

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Pobór prądu 3.5 mA

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Widoczność w nocy 40 m

Rozdzielczość 1920x1080

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 100°

WDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera 4w1 Hikvision DS-2CE78D0T-LFS (2.8mm)
Kamera Hikvision DS-2CE78D0T-LFS to wszechstronny model, który sprawdzi się zarówno w użytku zewnętrznym, jak i
wewnętrznym. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2MPX FULLHD) oferuje wyraźny obraz w każdych warunkach.

Wśród jej zalet znajduje się widoczność w nocy do 40 m, co umożliwia monitorowanie obiektów nawet w ciemności. Kamera
wyposażona jest w mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor IR, co dodatkowo zwiększa jej funkcjonalność
nocną.

Model ten posiada także technologię WDR, co pozwala na lepsze odwzorowanie szczegółów w trudnych warunkach
oświetleniowych. Dodatkowo, czułość przetwornika wynosi 0.01 Lux przy F1.6 oraz 0 Lux z IR, co zapewnia wysoką jakość

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce78d0t-lfs28mm-p-90949.html


 

obrazu.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza odporność na kurz i wodę, a także stałym obiektywem.
Wbudowane audio oraz balans bieli to dodatkowe cechy, które zwiększają jej funkcjonalność.

Wymiary kamery to 0.4900 kg, co czyni ją łatwą do zainstalowania w różnych lokalizacjach. Model ten to idealne rozwiązanie
do monitorowania zarówno małych, jak i dużych obiektów.
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