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Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78DO0T-

LFS(2.8mm)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kat widzenia

WDR

Wbudowany obiektyw
Wielkos¢ przetwornika

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu
Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa szczelnosci

Audio

Obiektyw

Pobér pradu

Rozdzielczo$¢ kamery
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢

Mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli

Czutos¢ przetwornika

Typ obudowy

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78DO0T-LFS(2.8mm)

Model: DS-2CE78DO0T-LFS(2.8mm)
Wielkos¢ przetwornika: 1/2.8"
Widocznos¢ w nocy: 40 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczo$¢: 1920x1080
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak

302,18 zt

52620
DS-2CE78DOT-LFS(2.8mm)
6931847176099

100°

Tak

Tak

1/2.8"
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

1P67

Tak

Staty

3.5 mA

2MPX (FULLHD)

40 m

1920x1080

Tak

Tak

0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z
IR

Koputkowa
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Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak

WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Czutos¢ przetwornika: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Audio: Tak

Typ obudowy: Koputkowa

Rozdzielczo$¢ kamery: 2MPX (FULLHD)

Obiektyw: Staty
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