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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78K0T-
LFS(2.8mm)

Numer katalogowy 52624

Kod producenta DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)

Kod EAN 6931847173258

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Czułość przetwornika 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux z
IR

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Rozdzielczość 2960x1668

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 104°

WDR Tak

Temperatura pracy -40 °C do 60 °C

Rozdzielczość kamery 3MPX

Opis produktu
  
  

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)
Model: DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)

   

  

Najważniejsze cechy:

Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 3K, 2960 × 1665
Obiektyw o stałym ogniskowej 2.8 mm i 3.6 mm
Do 40 m zasięgu podczerwieni (IR) dla jasnego obrazu w nocy
Do 20 m zasięgu światła białego dla jasnego obrazu w nocy
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Jeden port dla czterech sygnałów przełączalnych (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Odporność na wodę i kurz (IP67)
Wysokiej jakości dźwięk z audio przesyłanym przez kabel koncentryczny, wbudowany mikrofon
Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizujące bezpieczeństwo z elastycznymi opcjami oświetlenia
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