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HIKVT SOV

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78KO0T-

LFS(2.8mm)

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ obudowy
Obiektyw
Wbudowany obiektyw
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢
Mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli

Czutos¢ przetwornika

Kat widzenia

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa szczelnosci

Audio

370,51 zt
Niedostepny
52624
DS-2CE78KOT-LFS(2.8mm)
6931847173258
Koputkowa
Staty

Tak

40 m
2960x1668

Tak

Tak

0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux z
IR

104°

Tak

3MPX
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

1P67

Tak

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE78KO0T-LFS(2.8mm)

Oferujemy kamere 4W1 HIKVISION DS-2CE78KO0T-LFS, ktéra zapewnia doskonata jako$¢ obrazu oraz niezawodnosé w
monitoringu zaréwno wewnetrznym, jak i zewnetrznym. Dzieki rozdzielczosci 2960x1668 oraz czutosci przetwornika 0.01 Lux,
kamera umozliwia wyrazne nagrania nawet w stabym oswietleniu.

Widocznos¢ w nocy: do 40 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Obiektyw: Staty, wbudowany

Klasa szczelnosci: IP67

Kat widzenia: 104°

Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Audio: Tak
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* WDR: Tak
 Balans bieli: Tak

Kamera wazy 0.56 kg, co sprawia, ze jest tatwa w montazu. Dzieki zastosowanej technologii, HIKVISION DS-2CE78KO0T-LFS to
solidne rozwigzanie dla kazdego systemu monitoringu.
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