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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE79D0T-
IT3ZF

Numer katalogowy 28157

Kod producenta DS-2CE79D0T-IT3ZF

Kod EAN 6941264027201

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Regulowany

BLC Tak

Zasilanie kamery 12 V DC

DWDR Nie

3DNR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika 2MP Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość 1920x1080

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Klasa szczelności IP67

Kąt widzenia 102°-30°

WDR Tak

AGC Tak

2DNR Nie

HLC Tak

Menu OSD Nie

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE79D0T-IT3ZF
Oferujemy kamerę 4w1 HIKVISION DS-2CE79D0T-IT3ZF, idealną do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2MPX FULLHD), zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Najważniejsze cechy:

Rodzaj przetwornika: 2MP Progressive Scan CMOS
Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
Klasa szczelności: IP67, co gwarantuje ochronę przed kurzem i wodą
Kąt widzenia: 102°-30° dla szerokiego zasięgu
WDR (Wide Dynamic Range) dla lepszej jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych
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3DNR (redukcja szumów) poprawiająca jakość obrazu nocą
Regulowany obiektyw, który pozwala dostosować pole widzenia
Typ obudowy: Kopułkowa

Kamera zasilana jest napięciem 12 V DC i waży 0.8400 kg. To solidny wybór dla każdego systemu monitoringu.
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