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KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE79HOT-
IT3ZF(2.7-13.5mm)(C)

Cena 661,21 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy 30965

Kod producenta DS-2CE79HOT-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C)

Kod EAN 6931847124915
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odpornosci Nie dotyczy

Kat widzenia 95° - 25°

WDR Nie

AGC Tak

2DNR Tak

Jakos¢ obrazu 8 Mpx / 4K

HLC Nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS
Menu OSD Tak
Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Klasa szczelnosci 1P67

Typ obudowy Koputkowa
Obiektyw Motozoom
BLC Tak
Zasilanie kamery 12 v DC
Wbudowany obiektyw Tak

DWDR Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)
3DNR Nie
Widocznos¢ w nocy 40 m
Rozdzielczos¢ 2560x1944
Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Opis produktu
KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE79HOT-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C)
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Oferujemy kamere 4W1 HIKVISION, ktéra zapewnia wysoka jako$¢ obrazu w rozdzielczosci 8 MPx (4K). Dzieki zastosowaniu
przetwornika Progressive Scan CMOS, kamera gwarantuje doskonaty obraz zaréwno w dzien, jak i w nocy, z widocznoscig do
40 metréw.

Model DS-2CE79HOT-IT3ZF charakteryzuje sie ogniskowg obiektywu w zakresie 2.7-13.5 mm, co pozwala na elastyczne
dostosowanie widzenia. Posiada wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni, co zapewnia lepsza
jakos¢ obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych.

Kamera jest zewnetrzna i wewnetrzna, a jej klasa szczelnosci IP67 chroni jg przed wodg i kurzem. Dodatkowo, dzieki funkcjom
takim jak 2DNR, DWDR oraz BLC, obraz jest zawsze wyrazny i czytelny. Kat widzenia kamery wynosi od 95° do 25°.

Kamera zasilana jest napieciem 12 V DC i ma forme koputkowa, co utatwia jej instalacje. Waga urzadzenia to 0.8100 kg.
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