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Opis produktu

Kamera 4wl Hilook by Hikvision
koputka 8MP TVI-T8M-20DL 2.8mm

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Widocznos¢ w nocy
Mechaniczny filtr podczerwieni
Klasa szczelnosci

Audio

Kat widzenia

Rozdzielczo$¢ kamery

Typ kamery

Whbudowany reflektor podczerwienii
Klasa odpornosci

Typ obudowy

Obiektyw

189,79 zt

55752

TVI-T8M-20DL 2.8mm
6942160487557

20 m

Nie

IP66

Tak

108°

8MPX (4K)
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

Nie dotyczy
Koputkowa

Staty

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision koputka 8MP TVI-T8M-20DL 2.8mm

Oferujemy nowoczesng kamere 4w1, ktéra zapewnia doskonatg jako$¢ obrazu dzieki rozdzielczosci 4K Ultra HD (3840 x
2160). Wyposazona w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, kamera ta umozliwia szeroki kat widzenia wynoszacy 108°. Idealnie
sprawdzi sie zaréwno w warunkach dziennych, jak i nocnych, zapewniajgc widocznos$¢ do 20 m dzieki wbudowanemu

reflektorowi podczerwieni.

Model TVI-T8M-20DL 2.8mm obstuguje wiele standardéw, w tym TVI, AHD, CVI oraz CVBS, co czyni go wszechstronnym
rozwigzaniem do monitorowania. Dodatkowo, kamera charakteryzuje sie odpornosciag na warunki atmosferyczne z klasa
szczelnosci IP67, co zapewnia jej niezawodnos¢ w trudnych warunkach.

Mozliwos¢ zdalnego podgladu oraz zarzadzania przez aplikacje Hik-Connect to kolejna zaleta, ktdéra utatwia korzystanie z
kamery. Jej kompaktowe wymiary oraz fatwy montaz sprawiaja, ze instalacja nie sprawia zadnych trudnosci.

Obiektyw: 2.8 mm, staty

Kat widzenia: 108°
Widocznos¢ w nocy: do 20 m
Standardy: TVI/AHD/CVI/CVBS

Waga: 0.5000 kg

Rozdzielczos$é: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: IP67
Zdalny podglad: tak, przez aplikacje Hik-Connect
Typ: Zewnetrzna/wewnetrzna, koputkowa
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