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Kamera 4w1 Hilook by Hikvision
kopułka 8MP TVI-T8M-20DL Black
2.8mm

Cena 189,79 zł

Numer katalogowy 55758

Kod producenta TVI-T8M-20DL Black 2.8mm

Kod EAN 6936422137793

Klasa szczelności IP66

Audio Nie

Kąt widzenia 108°

WDR Tak

AGC Tak

HLC Tak

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 3840x2160

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

BLC Tak

DWDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Balans bieli Tak

Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 8MP TVI-T8M-20DL Black 2.8mm
Kamera Hilook by Hikvision to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu. Dzięki rozdzielczości
4K Ultra HD, każdy szczegół jest wyraźny i wyrazisty. Model ten zapewnia pełną widoczność zarówno w ciągu dnia, jak i w
nocy. Tryb nocny IR oferuje zasięg do 30 metrów, a światło białe do 20 metrów.

Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm zapewnia szeroki kąt widzenia do 127°. Kamera obsługuje wiele systemów, w tym TVI, AHD,
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CVI oraz CVBS, co pozwala na elastyczną instalację w różnych warunkach.

Dodatkowo, kamera charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (klasa szczelności IP67), co czyni ją
idealnym rozwiązaniem zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Wbudowane technologie, takie jak cyfrowy
WDR, Smart IR i BLC, poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model: TVI-T8M-20DL Black 2.8mm
Rodzaj przetwornika: CMOS
Kąt widzenia: 108°
Rozdzielczość: 3840x2160
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
WDR: Tak
Klasa szczelności: IP66
Waga: 0.5000 kg
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