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Kamera BCS LINE BCS-L-DIP14FSR3-Ai1

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 49233

Kod producenta BCS-L-DIP14FSR3-Ai1

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-DIP14FSR3-Ai1
Kamera BCS-L-DIP14FSR3-Ai1 to wszechstronny model, który doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki przetwornikowi CMOS o wielkości 1/2.9'' i rozdzielczości 4MPX (2K), zapewnia
wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Właściwości kamery obejmują:

Widoczność w nocy do 30 m, co zwiększa bezpieczeństwo w ciemności.
Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm z wbudowanym reflektorem podczerwieni, co umożliwia lepsze widzenie w nocy.
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (klasa szczelności IP67) oraz wandaloodporność (klasa IK10), co
zapewnia długotrwałe użytkowanie.
Funkcje takie jak WDR, balans bieli i detekcja ruchu, które zwiększają funkcjonalność kamery.
Kąt widzenia wynoszący 102°, co pozwala na szerszy zasięg monitorowania.
Możliwość obsługi kart pamięci oraz wsparcie dla standardu Onvif.
Czułość przetwornika wynosząca 0.008Lux (kolor) oraz 0.0008Lux (czarno-biały), co zapewnia dobrą jakość obrazu w
trudnych warunkach oświetleniowych.
Wbudowany mikrofon, który umożliwia rejestrację dźwięku.

Pobór mocy wynosi 6 W, co czyni kamerę energooszczędną. Model ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących
niezawodnego systemu monitoringu.
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