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Kamera BCS LINE BCS-L-
EIP68FCR3L3-Ai1-G

Cena 2 334,28 zł

Numer katalogowy 63861

Kod producenta BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G

Kod EAN 5904890715394

Obiektyw Stały

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wbudowany mikrofon Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Widoczność w nocy 30 m

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Kąt widzenia 109°

Materiał wykonania obudowy Metalowa

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wbudowany głośnik Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wielkość przetwornika 1/1.8

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Opis produktu
 

Kamera BCS LINE BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G
Kamera IP kopułowa 8Mpx
Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
Technologia NightColor
Technologia ADC
Technologia AcuPick
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Obiektyw stały 2.8mm
WDR120dB
Alarm 1/1 Audio 1/1
Mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
Promiennik IR 30m
Whitelight 30m
Obudowa IP67
Wbudowane funkcje inteligentne

Model: BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.8
Widoczność w nocy: 30 m
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Obsługa kart pamięci: Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: 1/1
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kąt widzenia: 109°
Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
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