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Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOMEO1

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga kart pamieci
Audio

Kat widzenia
Wbudowany obiektyw
Wielostrumieniowos¢ (ilos$¢ strumienii)
Rodzaj przetwornika
Wbudowany mikrofon
Widocznosé w nocy
Wejscia/wyjscia audio
Rozdzielczos¢
Wbudowany reflektor podczerwienii
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Onvif

Pobér mocy

Typ obudowy
Obiektyw
Rozdzielczo$¢ kamery
WDR

Wielkos$¢ przetwornika
Wbudowany gtosnik
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Balans bieli

Detekcja ruchu

217,71 zt
55491
BCS-L-PTHOMEO1
5904890713338
Tak

Tak

74°

Tak

2 szt.

CMoOS

Tak

10 m

0/0
2880x1620
Tak

Nie

Tak

Nie

3.8w
Obrotowa
Statly

5MPX

Tak

1/3"

Tak
Wewnetrzna
3.6mm

Tak

Tak
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Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOMEO1

Obrotowa wewnetrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx

Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)

Mikrofon / gtos$nik

Zdalny dostep i sterowanie

Funkcja Sledzenia

Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektéw (cztowiek/zwierze)
Powiadomienia o alarmach

Tryb dzien / noc (IR 10m)

Przycisk na obudowie wywotujgcy potaczenie audio-wideo do aplikacji

Model: BCS-L-PTHOMEO1
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/3"
Widocznos¢ w nocy: 10 m

Typ kamery: Wewnetrzna
Rozdzielczo$¢: 2880x1620
Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 2 szt.
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Strefy prywatnosci: Nie
Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Onvif: Nie

Obstuga kart pamieci: Tak
Pobdr mocy: 3.8 W

Audio: Tak

Wejscia/wyjscia audio: 0/0
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Obrotowa

Kat widzenia: 74°
Rozdzielczo$¢ kamery: 5SMPX
Obiektyw: Staty
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