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Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOMEOQ2

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

156,83 zt
55488

BCS-L-PTHOMEO2

Kod EAN 5904890713345
Wielkos$¢ przetwornika 1/3"
Wejscia/wyjscia audio 0/0

Typ kamery Wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 3.6 mm
Balans bieli Tak
Detekcja ruchu Tak

Onvif Nie

Pobér mocy 4w

Typ obudowy Obrotowa
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii) 2 szt.
Rozdzielczo$¢ kamery 5MPX
Wbudowany mikrofon Tak
Wbudowany gtosnik Tak
Widocznosé w nocy 10 m
Rozdzielczos¢ 2880x1620
Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatnosci Nie
Obstuga WiFi Tak
Obstuga kart pamieci Tak

Audio Tak
Obiektyw Staty
Wbudowany obiektyw Tak

WDR Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Opis produktu
Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOMEQ?2

Oferujemy funkcjonalng kamere BCS LINE BCS-L-PTHOMEOQ?2, idealng do monitorowania wnetrz. Dzieki rozdzielczosci 5 Mpx
uzyskasz wyrazny obraz, a technologia Wi-Fi 6 zapewnia stabilne potgczenie.
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Obrotowa konstrukcja umozliwia dostosowanie kata widzenia.

Wbudowany mikrofon i gtosnik pozwalajg na dwustronng komunikacje.
Funkcja sledzenia automatycznie zarejestruje ruchy w monitorowanym obszarze.
Rozpoznawanie obiektow (cztowiek/zwierze) utatwia identyfikacje zdarzen.
Powiadomienia o alarmach informujg o wykryciu ruchu.

Tryb dzien/noc umozliwia widocznos$¢ do 10 m w ciemnosci.

Parametry techniczne:

Model: BCS-L-PTHOMEOQ2

Rodzaj przetwornika: CMOS, wielkos¢: 1/3"
Rozdzielczos¢: 2880x1620

Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Pobdr mocy: 4 W

Waga kamery wynosi 0.3000 kg. To doskonaty wybér dla oséb, ktére cenig sobie bezpieczefAstwo i wygode monitorowania
swojego domu.
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