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Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOMEO3

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

189,13 zt
55487

BCS-L-PTHOMEO3

Kod EAN 5904890713352
BCa Ogniskowa obiektywu 4 mm

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Nie

Audio Tak

Kat widzenia 80.3°

Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii) 2 szt.

Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)

Wbudowany mikrofon Tak

Wielkos$¢ przetwornika 1/2.8"

Wejscia/wyjscia audio 0/0

Typ kamery Wewnetrzna

Rozdzielczos¢ 2560x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatnosci Nie

Obstuga WiFi Tak

Obstuga kart pamieci Tak

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Staty

Wbudowany obiektyw Tak

WDR Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany gtosnik Tak

Widocznosé w nocy 15 m

Opis produktu
Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOMEQ3

Obrotowa kamera wewnetrzna Wi-Fi o rozdzielczosSci 4 Mpx to idealne rozwigzanie do monitorowania przestrzeni w Twoim
domu. Dzieki funkcji $ledzenia i rozpoznawania obiektéw, mozesz mie¢ pewnos¢, ze nic nie umknie Twojej uwadze.
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¢ Mikrofon i gtosnik - umozliwiajg dwukierunkowg komunikacje.
¢ Zdalny dostep i sterowanie - monitoruj swéj dom z dowolnego miejsca.

¢ Tryb dzien/noc - widocznos$¢ do 15 m w ciemnosci.

*« Wbudowany reflektor podczerwieni - zapewnia doskonatg widocznos¢ nocna.
¢ Detekcja ruchu - otrzymuj powiadomienia o alarmach.

Specyfikacja:

Model: BCS-L-PTHOMEO3
Rodzaj przetwornika: CMOS
Rozdzielczos¢: 2560x1440 (4MPX)
Kat widzenia: 80.3°
Ogniskowa obiektywu: 4 mm
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany gtosnik: Tak
Obstuga kart pamieci: Tak
Wielostrumieniowos¢: 2 szt.
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Typ obudowy: Obrotowa

Waga: 0.3 kg
EAN: 5904890713352
SKU: 55487

MPN: BCS-L-PTHOMEO3
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