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Kamera BCS LINE BCS-L-SHOME01

Cena 151,86 zł

Numer katalogowy 55476

Kod producenta BCS-L-SHOME01

Kod EAN 5904890713406

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Pobór mocy 5.9 W

Typ obudowy Cube

Obiektyw Stały

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

WDR Tak

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 92°

Wbudowany obiektyw Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30 m

Wejścia/wyjścia audio 0/0

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Nie
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Kamera BCS LINE BCS-L-SHOME01
Wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mikrofon / Głośnik
Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
Powiadomienia o alarmach
Tryb dzien/noc (IR 10m)

Model: BCS-L-SHOME01
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 10 m
Typ kamery: Wewnętrzna
Rozdzielczość: 2880x1620
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumienii): 2 szt.
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Strefy prywatności: Nie
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Pobór mocy: 2.8 W
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: 0/0
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Cube
Kąt widzenia: 90°
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Stały
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