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Kamera BCS LINE BCS-L-SHOMEO1

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN 5904890713406
i Wejscia/wyjscia audio 0/0

Rozdzielczos¢ 2880x1620

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatnosci Nie

Obstuga WiFi Tak

Obstuga kart pamieci Tak

Audio Tak

Kat widzenia 90°

Wbudowany obiektyw Tak

Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii) 2 szt.

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widocznos¢ w nocy 10 m

Typ kamery Wewnetrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Pobér mocy 2.8 W

Typ obudowy Cube

Obiektyw Staly

Rozdzielczo$¢ kamery 5MPX

WDR Tak

Wielkos$¢ przetwornika 1/2.7"

Wbudowany gtosnik Tak

Opis produktu
Kamera BCS LINE BCS-L-SHOMEO1

Kamera BCS-L-SHOMEOQ1 to doskonate rozwigzanie do monitorowania wnetrz. Dzieki technologii Wi-Fi 6 oraz rozdzielczosSci 5

123,29 zt

55476

BCS-L-SHOMEO1
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Mpx, zapewnia wyrazny obraz i szybkie potgczenie. Wbudowany mikrofon i gtosnik umozliwiajg dwustronng komunikacje, co
zwieksza komfort uzytkowania.

Wsréd funkcji kamery znajdziesz detekcje ruchu oraz powiadomienia o alarmach, co pozwala na biezgco Sledzi¢ sytuacje w
monitorowanym obszarze. Dodatkowo, kamera zostata wyposazona w tryb dzienny i nocny z widocznoscig do 10 metréw, co
sprawia, ze jest funkcjonalna zaréwno w dzien, jak i w nocy.

Specyfikacja techniczna:

Model: BCS-L-SHOMEO1

EAN: 5904890713406

SKU: 55476

MPN: BCS-L-SHOMEO1

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/2.7"
Rozdzielczos¢: 2880x1620
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Kat widzenia: 90°

WDR: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak
Pobdér mocy: 2.8 W

Typ obudowy: Cube

Wybierz kamere BCS-L-SHOMEOQ1 i zyskaj petng kontrole nad swoim otoczeniem.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

